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[57]申請專利範圍
1.　一種無人飛行載具的升降裝置，包含： 一罩體，具有填充氣體之容置空間； 一承載
艙，係連接該罩體以使該容置空間形成一氣室，該承載艙係具有至少一通孔，該承載艙

並設有對該氣室加熱的一加熱組及設有對該承載艙內冷凝的一冷凝組； 一儲水槽，係設
置於該承載艙中且位於該冷凝組下方，該儲水槽係設置有一排水閥；及 一控制器總成，
係電性連接該加熱組、該冷凝組及該排水閥，該控制器總成係用於接收由外部傳遞的一

控制訊號，以控制該加熱組、該冷凝組及該排水閥中至少其中一者。

2.　如請求項第 1項所述之升降裝置，其中該控制器總成係進一步具有一 GPS模組，用於取
得所處位置及時間。

3.　如請求項第 1或 2項所述之升降裝置，其中該控制器總成係具有一無線通訊模組，該無
線通訊模組係用於接收該控制訊號。

4.　如請求項第 1或 2項所述之升降裝置，其中該罩體係由薄鋁殼形成並具有複數個皺摺。
5.　如請求項第 1或 2項所述之升降裝置，其中該冷凝組係具有複數個致冷晶片。
6.　如請求項第 1或 2項所述之升降裝置，其中該承載艙之外形係具有圓弧表面。
7.　一種無人飛行載具，包含： 一升降裝置，包含： 一罩體，具有填充氣體之容置空間；
一承載艙，係連接該罩體以使該容置空間形成一氣室，該承載艙係具有至少一通孔，該

承載艙並設有對該氣室加熱的一加熱組及設有對該承載艙內冷凝的一冷凝組； 一儲水
槽，係設置於該承載艙中且位於該冷凝組下方，該儲水槽係設置有一排水閥；及 一控制
器總成，係電性連接該加熱組、該冷凝組及該排水閥；  複數個推進器，係設置於該承載
艙外部並電性連接該控制器總成；及 一影像採集裝置，係設置於該承載艙外部並電性連
接該控制器總成，用於錄影及拍照； 其中，該控制器總成係用於接收由外部傳遞的一控
制訊號，以控制該加熱組、該冷凝組、該排水閥、該等推進氣及該影像採集裝置中至少

其中一者。

8.　如請求項第 7項所述之無人飛行載具，其中該控制器總成係進一步具有一 GPS模組，用
於取得所處位置及時間。

9.　如請求項第 7或 8項所述之無人飛行載具，其中該控制器總成係具有一無線通訊模組，
該無線通訊模組係用於接收該控制訊號。

10.   如請求項第 7或 8項所述之無人飛行載具，其中該罩體係由薄鋁殼形成並具有複數個皺
摺。

11.   如請求項第 7或 8項所述之無人飛行載具，其中該冷凝組係具有複數個致冷晶片。
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12.   如請求項第 7或 8項所述之無人飛行載具，其中該承載艙外形係具有圓弧表面。
13.   如請求項第 7或 8項所述之無人飛行載具，其中該等推進器係設置於該承載艙外部且相

對該承載艙之形心為對稱。

圖式簡單說明

第 1圖為本創作實施例之無人飛行載具的示意圖。 第 2圖為本創作實施例之無人飛行載
具的上升示意圖。 第 3圖為本創作實施例之無人飛行載具的下降示意圖。
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